Тема КР: Спроектировать нормирующий преобразователь для работы с термоэлектрическим преобразователем в заданном диапазоне температур
Задание (из таблицы): произвести выбор типа термопары для измерения температуры окружающей среды в диапазоне …….. , используя таблицы номинальных статических характеристик (НСХ) термопары ……... Построить статическую характеристику выбранной термопары. Определить чувствительность и произвести расчёт нормирующего преобразователя для получения выходного сигнала 0…10 В. Построить статическую характеристику выходного сигнала рассчитанного нормирующего преобразователя.

	№
	
	Вариант контрольной работы

	
	Ф.И.О. студента
	Диапазон измеряемых температур, оС
	Тип термопары

	1
	Арзамасов Сергей Александрович
	150 ( 850 оС
	ХА(К)

	2
	Васькина Татьяна Витальевна
	500 ( 1000 оС
	ВР(А-1)

	3
	Гаврилов Михаил Александрович
	200 ( 1200 оС
	ПП(R)

	4
	Грядин Никита Олегович
	300 ( 1300 оС
	ПР(В)

	5
	Денисьев Иван Игоревич
	150 ( 750 оС
	ХК(L)

	6
	Егоров Дмитрий Михайлович
	50 ( 350 оС
	МК(Т)

	7
	Зиновьев Иван Васильевич
	1000 ( 1500 оС
	BP(A-1)

	8
	Ильин Вадим Алексеевич
	700 ( 1300 оС
	ПП(R)

	9
	Ильченко Анна Александровна
	50 ( 600 оС
	ПП(R)

	10
	Ионов Виталий Александрович
	100 ( 600 оС
	ХК(L)

	11
	Коваленко Кирилл Александрович
	500 ( 1000 оС
	ХА(К)

	12
	Куликов Андрей Николаевич
	50 ( 550 оС
	ТХКн

	13
	Мамбетов Сынгиз Хакимович
	900 ( 1100 оС
	ВР(А-2)

	14
	Панушкова Анна Андреевна
	0 ( 300 оС
	ТНН(N)

	15
	Плетнёва Евгения Андреевна
	800 ( 1900 оС
	ПР(В)

	16
	Сафин Денис Ильясович
	300 ( 800 оС
	ХК(L)

	17
	Скоридов Даниил Олегович
	500 ( 1000 оС
	BP(A-2)

	18
	Снетков Виктор Евгеньевич
	200 ( 900 оС
	ХК(L)

	19
	Сорокин Михаил Николаевич
	50 ( 350 оС
	ТНН(N)

	20
	Тимошина Екатерина Дмитриевна
	500 ( 1000 оС
	ХА(К)

	21
	Третьяков Андрей Алексеевич
	900 ( 1600 оС
	ПР(В)

	22
	Федоров Максим Юрьевич
	600 ( 1100 оС
	ПР(В)

	23
	Щербатов Николай Юрьевич
	250 ( 1000 оС
	ПП(R)

	24
	
	700 ( 1300 оС
	ХА(К)

	25
	
	1100 ( 1700 оС
	ПР(В)

	26
	
	1000 ( 1500 оС
	ВР(А-2)


